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AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

FT VERNIS ANTIROUILLE TOUS SUPPORT ECAR

DESCRIPTION

Vernis destiné a une utilisation professionnelle dans le domaine de la carrosserie automobile et industrielle.

Finition haute brillance. Ne jaunit pas. Bonne résistance physico-chimique, bon comportement a I'extérieur et adhérence
direct sur les surfaces les plus exigeants: acier, inox, galvanisé, aluminium, laiton, plastique (ABS, PUR, PC; MA, GRP,
PVC), Céramique, Laques en poudre, coal coating.

Résistance de 200 heures au test de Brouillard Salin appliqué directement sur acier dégraisse.

PREPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent étre libres de rouille, graisse ou saleté.

Dégraisser avec diluant ET900 et opacifier avec du Scotch brite.

Excellente durabilité & l'intérieur et & I'extérieur.

Pour augmenter les résistances anticorrosives, il est nécessaire d'appliquer en amont un apprét époxydique.

MODE D'APPLICATION

* Retirer le capuchon arriére de I'aérosol de vernis.

* Tirer la goupille.

« Visser la goupille d'un tour complet (dans le sens des aiguilles d'une montre), afin de percer la capsule.
» Mélangez l'aérosol pendant 2 minutes.

* Vous pouvez utiliser I'aérosol et appliquer le vernis !

ATTENTION : Durée de vie de I'aérosol une fois percuté : 24h
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Stockage

A stocker sous couvert en lieu
frais et ventilé en évitant
I'exposition & la lumiére solaire.
Température de stockage
conseillée entre 5 et 25°C.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit,
Les caractéristiques de produit peuvent étre modifiées a tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie,

I

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée,
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REMARQUES GENERALES

Rendement théorique (m2/Kg) : 1-2m?

Brillance 60°-60° : > 95 %
Durée de vie en emballage d'origine fermé : Au moins 6 mois apres sa fabrication et sans avoir été percuté. Au dela

consulter notre département technique.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit,
Les caractéristiques de produit peuvent étre modifiées a tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie,

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée,
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